
EVOLVEO
StrongVision 
Compact 4K

Dimensiuni compacte și design discret
Fotografii la rezoluție de până la 50 Mpx
Înregistrare video la rezoluție 4K
Rezistență la apă și praf IP65
Include card SD de 32GB integrat

www.evolveo.com

Specificații:
• Senzor de imagine: CMOS color de 3 MP
• Obiectiv: F=3,1 mm, câmp vizual de 90°
• Rezoluția fotografiilor: 24 MP / 50 MP (interpolat)
• Rezoluția video: 4K / 1080P / 720P
• Format foto: JPEG
• Format video: MP4
• Durata video: reglabilă de la 3 sec până la 10 min
• 4× LED-uri IR invizibile (940 nm)
• Distanța de iluminare: până la 20 m
• Detecție mișcare (senzor PIR)
• Sensibilitatea senzorului PIR: reglabilă (înaltă / normală / scăzută)
• Timp de reacție: 0,8 secunde
• Interval de declanșare: 5 secunde – 60 minute
• Alimentare: 4× baterii AA
• Opțiune de alimentare externă: DC 6V 1,5 A
• Compatibilitate cu panoul solar: da (6V)
• Consum în modul standby: < 0,1 mA
• Autonomie în modul standby: până la 4 luni
• Carduri de memorie suportate: microSD de până la 256 GB
• Card SD de 32 GB inclus
• Opțiune de suprascriere a înregistrărilor vechi: da
• Înregistrare video cu sunet: da
• Timestamp: dată, oră, temperatură, faza lunii
• Ecran LCD încorporat: TFT color de 2,0“
• Limbi pentru meniu: CZ, SK, EN, HU, RO, SI, HR
• Clasa de protecție: IP65 (rezistență la apă și praf)
• Temperatura de funcționare: de la -10 °C până la +70 °C
• Umiditate de funcționare: 5% – 95%
• Dimensiuni: 110 × 88 × 60 mm
• Greutate: 0,32 kg

Interfețe și Conectivitate
• Port USB-C: pentru conectarea la PC (nu este destinat alimentării)
• Slot pentru card microSD
• Port pentru alimentare externă

Conținutul pachetului:
• Camera capcană (fotocameră)
• Card SD de 32 GB
• Cititor de carduri USB 2.0
• Curea de montare
• Manual de utilizare (CZ, SK, EN, HU, RO, SI, HR)

Înregistrare clară în 4K – video care spune 
totul
Dacă căutați o cameră capcană care oferă o înregistrare 
video de înaltă calitate, EVOLVEO StrongVision 
COMPACT 4K este soluția. Datorită suportului pentru 
înregistrare în 4K (3840 × 2160 px), veți capta fiecare 
detaliu al mișcării, fie că este vorba despre o căprioară 
la punctul de hrănire, prădători din pădure sau vizitatori 
neașteptați pe proprietatea dumneavoastră. Video-ul cu 
sunet extinde posibilitățile de utilizare în practică – de 
exemplu, pentru monitorizarea zgomotelor suspecte sau 
identificarea animalelor după voce. 

Reacție rapidă la mișcare și detectare 
fiabilă
Camera capcană este echipată cu un senzor PIR 
sensibil care reacționează la schimbările de temperatură 
din mediul înconjurător. Având un timp de reacție de 
aproximativ 0,8 secunde, acesta captează fiecare 
mișcare înainte ca obiectul să iasă din câmpul vizual. 
Distanța de detecție ajunge până la 20 de metri, iar 
sensibilitatea reglabilă permite utilizarea în pădure, în 
grădină sau în apropierea clădirilor. Combinat cu un 
iluminator IR nocturn de calitate, care este invizibil (940 
nm) pentru oameni și animale, dispozitivul funcționează 
complet discret. Comutarea automată între modul de 
zi și cel nocturn asigură funcționarea fără necesitatea 
intervențiilor. 

Discretă, dar puternică – ideală pentru 
camuflaj
Un mare avantaj al acestei camere capcană sunt 
dimensiunile sale compacte (108 × 86 × 60 mm), care 
permit o camuflare ușoară. 
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