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ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

GPW70
Bezdrátový herní ovladač 2.4G RGB

OBSAH KRABICE

PPOZNEJ SVŮJ PRODUKT

Přijímač USB

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Tlačítko Domů

Tlačítko Turbo

Tlačítko Clear

Tlačítko zpět

Tlačítko Start

Tlačítko LED

Indikátor LED

1

12 3

4 5

6

14

8

9 10

11
7
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3

4
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11

12

13

14

3D Levý joystick / LSB

D-Pad

3D Pravý joystick / RSB

Tlačítko ABXY

Levé makro tlačítko (ML)

Pravé makro tlačítko (MR)

Port AUX 3,5 mm 

15

16

17

18

19

20

Pravé tlačítko (RB)

Levé tlačítko (LB)

Pravá spoušť (RT)

Levá spoušť (LT)

Port USB typu C

Tlačítko Reset

ML MR

12

15

17 18

16
19 20
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PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

Port USB

LED

BACK START

TURBO CLEAR

PŘIPOJENÍ KABELOVÉHO ZAŘÍZENÍ

USB Type-C

Zástrčka USB

RGB

Tlačítko Reset

LED INDIKÁTOR

PŘIPOJENÍ K PLATFORMĚ ANDROID
Připojte přijímač 2.4G k zařízení se systémem Android.
(Smart TV, Set-Tob Box, Smart Phone, Tablet se systémem Android v5.0 a vyšším)
Poznámka: Pro chytré telefony a tablety bude potřeba adaptér OTG.

Stiskem  tlačítka Domů  controller zapnete.

Při párování blikají indikátory LED.

Po připojení řídicí jednotky se rozsvítí kontrolka LED-3.

V tomto režimu můžete přepnout ovladač do režimu myši.

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko Start  a levé tlačítko3D joysticku.

současně za 5s. 

Rozsvítí se LED-3 a LED-4. Opakováním stejných kroků se vrátíte do 

výchozí funkce.

Změna na režim myši

Režim platformy Název LED Umístění LED Jak se připojit

Stisknutí tlačítka Domů po
dobu 5 s v režimu X-input

Plug and PlayPC/X-input LED-2

LED-1 + LED-2

LED-3

LED-1

LED-1

PC/D-input

Android/HID

PS3

Switch

Plug and Play

Plug and Play

Plug and Play

LED-1:

LED-2:

LED-3:

LED-4:

PŘIZPŮSOBENÍ TLAČÍTEK MAKER ML/MR

INDIKÁTOR NABÍJENÍ/SPUŠTĚNÉ
BATERIE

SPECIFIKACE

PŘIPOJENÍ K NINTENDO SWITCH

Funkci D-Pad můžete vyměnit za funkci 3D levého joysticku stisknutím  tlačítka Start . 
a levým tlačítkem joysticku 3D současně.

Pro návrat k výchozí funkci zopakujte stejné kroky.

PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU 
PLAYSTATION 3
1

2

3

4

Připoj přijímač 2.4G k systému PS3.

Stiskem  tlačítka Domů  controller zapnete.

Při párování blikají indikátory LED.

Po připojení ovladače se rozsvítí LED-1.

3D JOYSTICK A PŘEPÍNÁNÍ D-PADU

NASTAVENÍ INTENZITY VIBRACÍ

NASTAVENÍ FUNKCE TURBO A CLEAR

Funkce zvuku
V tomto režimu můžete k 3,5mm zvukovému portu AUX připojit náhlavní soupravu nebo mikrofon.

1

2

3

4

Připojte přijímač 2.4G ke konzoli Nintendo Switch. 

Při párování blikají indikátory LED.

Po připojení ovladače se rozsvítí LED-1.

Na platformě přepínače není funkce senzoru a tlačítko zachycení. 

Na platformě Switch se vymění tlačítka "A" a "B", vymění se tlačítka "X" a "Y", 

Tlačítko "Zpět" změňte na "-", tlačítko "Start" změňte na "+".

Poznámka:

Před připojením ovladače a doku s přijímačem USB musí být zapnuta funkce
"Pro Controller Wired Communication".

Poznámka:

V konzoli zapněte "Pro Controller Wired Communication".
Nastavení systému     Ovladače a snímače     Pro Controller Drátová komunikace     Zapnuto

PREPOJENIE S NINTENDO SWITCH
1

2

3

4

Pripojte prijímač 2.4G ku konzole Nintendo Switch. 

Indikátory LED pri párovaní blikajú.

Po pripojení ovládača sa rozsvieti LED-1.

Funkcia zvuku
V tomto režime môžete pripojiť náhlavnú súpravu alebo mikrofón k 3,5 mm zvukovému portu AUX.

Na platforme prepínača nie je funkcia snímača a tlačidlo snímania. 

Na platforme Switch sa vymenia tlačidlá "A" a "B", vymenia sa tlačidlá "X" a "Y", 

Tlačidlo "Späť" zmeňte na "-", tlačidlo "Štart" zmeňte na "+".

Poznámka:

Pred pripojením ovládača a doku s prijímačom USB musí byť zapnutá funkcia
"Pro Controller Wired Communication".

Poznámka:

V konzole zapnite "Pro Controller Wired Communication".
Nastavenia systému      Ovládače a snímače       Pro Controller Zapnutá drôtová      komunikácia

LED

BACK START

TURBO CLEAR

LED

BACK START

TURBO CLEAR 100%

70%

30%

Off

1

2

Zvyšte intenzitu vibrací:
Dlouze stiskněte a podržte tlačítko Turbo a poté posuňte pravý 3D joystick nahoru .

Snižte intenzitu vibrací:
Dlouze stiskněte a podržte tlačítko Turbo a poté posuňte pravý 3D joystick dolů .

Nastavení maker lze naprogramovat na funkční tlačítka a joysticky.

Zahrnuje:  Tlačítka A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/D-Pad/3D Joysticky/Joystick

1

2

3

Stiskněte a podržte tlačítko ML nebo MR po dobu 5 s, LED-2 a LED-3 začnou pomalu blikat.

Stiskněte funkční tlačítka, která mají být zaznamenána jako makra. 

Stiskněte tlačítko ML nebo MR Tlačítko znovu uložte nastavení.

Nastavení funkce makra:

1

2

Stiskněte a podržte tlačítko ML nebo MR po dobu 5 s, LED-2 a LED-3 začnou pomalu blikat.

Stiskněte tlačítko ML nebo MR Tlačítko znovu zruší nastavení.

Vymazat nastavení makra:

2.5H Doba nabíjení

Blikající zelená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 10 %.

Bezdrátové připojení 2.4G + kabelové připojení USB

Až 10 m

Přijímač USB

PC, Switch, Android, PS3

2-zónové RGB

Lineární Hallova magnetická indukční spoušť

ML, MR

3,5 mm

Lithiová baterie 600 mAh

2,5 hodiny

Připojení:

Provozní rozsah:

Přijímač:

Systémová platforma:

Podsvícení:

Typ spouště:

Tlačítko Makro:

Port AUX:

Typ baterie:

Doba nabíjení:

Čas na hraní:

Nabíjecí kabel typu C:

Velikost:

Hmotnost:

Barva:

100 cm

156 x 106 x 59 mm

265 g

Sportovní černá, Sportovní bílá

Až 13 hodin (vypnuté vibrace a světlo)
Až 7 hodin (vibrace a zapnuté světlo)

ŠPECIFIKÁCIE
Bezdrôtové pripojenie 2.4G + káblové pripojenie USB

Do 10 m

Prijímač USB

PC, Switch, Android, PS3

2-zónové RGB

Lineárna Hallova magnetická indukčná spúšť

ML, MR

3,5 mm

Lítiová batéria s kapacitou 600 mAh

2,5 hodiny

Pripojenie:

Prevádzkový rozsah:

Prijímateľ:

Systémová platforma:

Podsvietenie:

Typ spúšte:

Tlačidlo makra:

AUX Port:

Typ batérie:

Čas nabíjania:

Čas na hranie:

Nabíjací kábel typu C:

Veľkosť:

Hmotnosť:

Farba:

100 cm

156 x 106 x 59 mm

265 g

Športová čierna, športová biela

Až 13 hodín (vypnuté vibrácie a svetlo)
Až 7 hodín (vibrácie a zapnuté svetlo)

USB Type-C

Režim spánku:

TPo 5 minutách nepoužívání kontrolér zhasne a přejde do režimu spánku.

Poznámka:  Ovladač probudíte stisknutím tlačítka Domů .

Čas na hraní:

Až 13 hodin (vypnuté vibrace a světlo)
Až 7 hodin (vibrace a zapnuté světlo)

Zelené světlo: Nabíjení

Plně zelená: Plně nabité

PRISPÔSOBENIE TLAČIDIEL MAKIER ML/MR
Stlačte a podržte tlačidlo ML alebo MR na 5 s, LED-2 a LED-3 začnú pomaly blikať.

Zahŕňa: Tlačidlá A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/D-Pad/3D Joysticky/Joystick

1

2

3

Stlačte a podržte tlačidlo ML alebo MR na 5 s, LED-2 a LED-3 začnú pomaly blikať.

Stlačte funkčné tlačidlá, ktoré sa majú zaznamenať ako makrá. 

Stlačte tlačidlo ML alebo MR Opätovným stlačením tlačidla uložíte nastavenie.

Nastavenie funkcie makra:

1

2

Stlačte a podržte tlačidlo ML alebo MR na 5 s, LED-2 a LED-3 začnú pomaly blikať.

Stlačte tlačidlo ML alebo MR Opätovným stlačením tlačidla zrušíte nastavenie.

Vymažte nastavenie makra:

1

2

Zapnutí/vypnutí světla RGB

Stiskněte a podržte tlačítko LED zapnete/vypnete podsvícení RGB.

Změna efektu osvětlení

Světelné efekty: RGB Tekoucí, Pevné, Dýchání, Cyklus.

Zóna 1 Umístění osvětlení:

* Světelný efekt je pouze referenční, měl by se řídit skutečným produktem.

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO EFEKTU RGB

Zone-2* 
Umístění osvětlení

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Stiskněte a podržte tlačítko LED a poté stiskněte tlačítko 
D-Pad nahoru / dolů Tlačítko pro nastavení světelných efektů. 

Změna efektů:

Barvy osvětlení: 

Změna barev:

Zóna-2 Umístění osvětlení:
Změna efektů:

Změna barev:

Zone-1* 
Umístění osvětlení

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Stiskněte a podržte tlačítko LED a poté stiskněte tlačítko 
D-Pad vlevo / vpravo Tlačítko pro nastavení barev osvětlení. 

Stiskněte a podržte tlačítko LED a poté stiskněte tlačítko 
Start Tlačítko pro nastavení světelných efektů.

Stiskněte a podržte tlačítko LED a poté stiskněte tlačítko 
Zpět Tlačítko pro nastavení barev osvětlení.

1

2

Zapnutie/vypnutie svetla RGB

Stlačte a podržte tlačidlo LED na 5 s zapnete/vypnete podsvietenie RGB.

Zmena efektu osvetlenia

Svetelné efekty:  RGB Tečúce, Pevné, Dýchajúce, Cyklus.

Zóna 1 Umístění osvětlení:

* Svetelný efekt je len referenčný, mal by sa riadiť skutočným produktom.

NASTAVENIE SVETELNÉHO EFEKTU RGB

Zone-2* 
Umiestnenie osvetlenia

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Stiskněte a podržte tlačítko LED a poté stiskněte tlačítko 
D-Pad nahoru / dolů Tlačítko pro nastavení světelných efektů. 

Změna efektů:

Farby osvetlenia: 

Zmena farieb:

Zóna-2 Umiestnenie osvetlenia:
Zmena efektov:

Zmena farieb: 

Zone-1* 
Umiestnenie osvetlenia

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Zmena farieb: Stlačte a podržte LED a potom stlačte tlačidlo 
D-Pad vľavo/vpravo Tlačidlo na nastavenie farieb osvetlenia. 

Stlačte a podržte tlačidlo LED a potom stlačte tlačidlo 
Štart Tlačidlo na nastavenie svetelných efektov.

Stlačte a podržte LED a potom stlačte tlačidlo 
Späť Tlačidlo na úpravu farieb osvetlenia.
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D-Pad

Levý joystick 3D

Povolit nastavení Turbo: 

1

2

1

2

3

Jasné nastavení turba: 
Stiskněte jedno nebo více tlačítek s funkcí Turbo a poté stiskněte tlačítko. Vymazat vymažte nastavení Turbo.

Chcete-li vymazat všechna dříve nastavená nastavení turba, musíte je vymazat jedno po druhém.
Postup opakujte, dokud nevymažete všechna tlačítka.

Stiskněte a podržte jedno nebo více tlačítek A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, 
pak stiskněte tlačítko Turbo pro uložení funkce Turbo. 

YV daném okamžiku můžete nastavit pouze jedno z kombinovaných tlačítek, 
pro uložení více nastavení turba zopakujte krok ①.

Například:  Pokud chcete nastavit tlačítko A jako funkci Turbo, nejprve stiskněte a podržte tlačítko A . 
a poté ji uložte stisknutím tlačítka Turbo . Pokud chcete totéž provést s kombinací Y + B , 
pak musíte nejprve stisknout a podržet tlačítka Y + B a poté stisknout  tlačítko  Turbo . 
Tento postup opakujte pro všechna tlačítka, která chcete nastavit.

LED

BACK START

TURBO CLEAR

3stupňová rychlost turba

Úprava rychlosti funkce Turbo:
1

2

Zvýšení rychlosti funkce Turbo:

Snížení rychlosti funkce Turbo:

Stiskněte a držte tlačítko Turbo ,
poté posuňte pravý 3D joystick doprava .

Stiskněte a držte tlačítko Turbo ,
poté posuňte pravý 3D joystick doleva .

NASTAVENÍ FUNKCE TURBO A CLEAR
Povolenie nastavenia Turbo: 

1

2

1

2

3

Jasné nastavenie turba: 
Stlačte jedno alebo viac tlačidiel s funkciou Turbo, potom stlačte Vymazať vymažte nastavenie Turbo.

Ak chcete vymazať všetky predtým nastavené nastavenia Turbo, musíte ich vymazať postupne.
Postup opakujte, kým sa nevymažú všetky tlačidlá.

Stlačte a podržte jedno alebo viacero tlačidiel A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, 
potom stlačte tlačidlo Turbo , aby ste uložili funkciu Turbo. 

V danom okamihu môžete nastaviť len jedno z kombinovaných tlačidiel, 
ak chcete uložiť viacero nastavení Turbo, zopakujte krok ①.

Napríklad:  Ak chcete nastaviť tlačidlo A ako funkciu Turbo, najprv stlačte a podržte tlačidlo A 
a potom ho uložte stlačením tlačidla Turbo . Ak chcete urobiť to isté pre kombináciu Y + B , 
potom musíte najprv stlačiť a podržať tlačidlá Y + B a potom stlačiť  tlačidlo Turbo. 
Tento postup zopakujte pre všetky tlačidlá, ktoré chcete nastaviť.

LED

BACK START

TURBO CLEAR

3-stupňová rýchlosť turba

Nastavenie rýchlosti Turba: 
1

2

Zvýšte rýchlosť Turba: 

Znížte rýchlosť turba:

Dlho stlačte a podržte tlačidlo Turbo 
potom posuňte pravý 3D joystick doprava .

Dlho stlačte a podržte tlačidlo Turbo
potom posuňte 3D pravý joystick doľava .

Adaptér OTG*

* Adaptér OTG je pouze demonstrační, není součástí balení.

PREPOJENIE S PLATFORMOU ANDROID
Pripojte prijímač 2.4G k zariadeniu so systémom Android.
(Smart TV, Set-Tob Box, Smart Phone, Tablet so systémom Android v5.0 a vyšším)
Poznámka: Pre smartfóny a tablety bude potrebný adaptér OTG.

Stlačte  tlačidlo Domov  Zapnite ovládač.

Indikátory LED pri párovaní blikajú.

Po pripojení ovládača sa rozsvieti kontrolka LED-3.

V tomto režime môžete zmeniť ovládač na režim myši.

Dlho stlačte a podržte tlačidlo Štart  a ľavé tlačidlojoysticku 3D 

súčasne za 5s. 

LED-3 a LED-4 sa rozsvietia. Zopakovaním rovnakých krokov 

sa vrátite do predvolená funkcia.

Zmena na režim myši

Adaptér OTG*

* Adaptér OTG slúži len na ukážku, nie je súčasťou balenia.

140*95mm

RÝCHLY
SPRIEVODCA
ŠTARTOM

GPW70
2.4G bezdrôtový herný ovládač RGB

ČO JE V KRABICI

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

Prijímač USB

LED

BACK START

TURBO CLEAR

Tlačidlo Domov

Tlačidlo Turbo

Tlačidlo Clear

Tlačidlo Späť

Tlačidlo Štart

Tlačidlo LED

Indikátor LED

1

12 3

4 5

6

14

8

9 10

11
7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3D ľavý joystick / LSB

D-Pad

3D Pravý joystick / RSB

Tlačidlo ABXY

Ľavé makro tlačidlo (ML)

Pravé makro tlačidlo (MR)

Port AUX 3,5 mm 

15

16

17

18

19

20

Pravé tlačidlo (RB)

Ľavé tlačidlo (LB)

Pravá spúšť (RT)

Ľavá spúšť (LT)

Port USB typu C

Tlačidlo resetovania

ML MR

12

15

17 18

16
19 20

13

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

Port USB

LED

BACK START

TURBO CLEAR

PRIPOJENIE KÁBLOVÉHO ZARIADENIA

USB Type-C

USB Plug

RGB

Tlačidlo resetovania

LED INDIKÁTOR

Režim platformy Názov LED Umiestnenie LED Ako sa pripojiť

Stlačte tlačidlo Domov na 5 s 
v režime X-input

Plug and PlayVstup PC/X LED-2

LED-1 + LED-2

LED-3

LED-1

LED-1

Vstup PC/D

Android/HID

PS3

Switch

Plug and Play

Plug and Play

Plug and Play

LED-1:

LED-2:

LED-3:

LED-4:

INDIKÁTOR NABÍJANIA/VYBITIA
BATÉRIE

Funkciu D-Pad môžete vymeniť za funkciu 3D ľavého joysticku stlačením tlačidla Štart . 
a ľavé tlačidlo joysticku 3D súčasne.

Ak sa chcete vrátiť k predvolenej funkcii, zopakujte rovnaké kroky.

PREPOJENIE SO SYSTÉMOM 
PLAYSTATION 3
1

2

3

4

Pripojte prijímač 2.4G k systému PS3.

Stlačte  tlačidlo Domov  Zapnite ovládač.

Indikátory LED pri párovaní blikajú.

Po pripojení ovládača sa rozsvieti LED-1.

3D JOYSTICK A PREPÍNANIE D-PADU

NASTAVENIE INTENZITY VIBRÁCIÍ

LED

BACK START

TURBO CLEAR

LED

BACK START

TURBO CLEAR 100%

70%

30%

Off

1

2

Zvýšte intenzitu vibrácií:
Dlho stlačte a podržte tlačidlo Turbo a potom posuňte pravý joystick 3D nahor .

Znížte intenzitu vibrácií:
Dlho stlačte a podržte tlačidlo Turbo a potom posuňte pravý joystick 3D nadol .

Čas nabíjania 2,5 hodiny

Blikajúce zelené svetlo signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 10 %.

USB typu C

Režim spánku:

Po 5 minútach nepoužívania sa indikátor LED vypne a ovládač prejde do režimu spánku.
Poznámka: Ovládač môžete prebudiť stlačením tlačidla Domov .

Čas na hranie:

Až 13 hodín (vypnuté vibrácie a svetlo)
Až 7 hodín (vibrácie a zapnuté svetlo)

Zelené svetlo blesku: Nabíjanie

Stála zelená: Plne nabitý
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D-Pad

3D ľavý joystick

CZ SK

RYCHLÝ
PRŮVODCE

Herní ovladač

Uživatelská příručka

Přijímač
USB 2.4G

Nabíjecí kabel
USB typu C Herný ovládač

Používateľská príručka

Prijímač
USB 2.4G

Nabíjací kábel
USB typu C

Poznámka: Pro připojení k ovladači můžete zvolit pouze jeden režim.
                   Nelze používat různé režimy současně.

Bezdrátové připojení 2,4 GHz1 Kabelové připojení USB2 Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz1 Káblové pripojenie USB2

Poznámka: Na pripojenie k ovládaču si môžete vybrať len jeden režim.
                  Nemôže pracovať v rôznych režimoch súčasne.

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

Zapnutí napájení: 
Připojte přijímač 2.4G USB.

Stiskem  tlačítka Domů  controller zapnete.

Po zapnutí ovladače se rozsvítí indikátory LED.

Vypnutí napájení: 
Současným stisknutím tlačítek LSB+RSB+Back+Start ovladač vypnete.

Poznámka:
Pokud se během hraní hry vybije baterie, můžete ovladač nabít připojením kabelu.

Zapnutie napájania: 
Pripojte prijímač 2.4G USB.

Stlačte  tlačidlo Domov  Zapnite ovládač. 

Po zapnutí ovládača sa rozsvietia indikátory LED.

Vypnutie napájania: 
Súčasným stlačením tlačidiel  LSB+RSB+Back+Start  vypnete ovládač.

Poznámka:
Ak sa počas hrania hry vybije batéria, môžete ovládač nabiť pripojením kábla.
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Připojte kabel k řídicí jednotce a počítači.

Po připojení ovladače se rozsvítí indikátor LED.

Stiskněte  tlačítka Domů  Tlačítkem Wired Mode přejdete do režimu kabelového připojení, 
jinak bude v režimu nabíjení.

Poznámka:
Řídicí jednotka ve výchozím nastavení upřednostňuje připojení k režimu 2.4G. Pokud připojíte kabel a 

Přijímač 2.4G zároveň bude mít funkci kabelového připojení pouze v režimu nabíjení.
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Pripojte kábel k ovládaču a počítaču.

Po pripojení ovládača sa rozsvieti indikátor LED.

Stlačte  tlačidlo Domov  Ak chcete prejsť do režimu káblového pripojenia, v opačnom 
prípade bude v režime nabíjania.

Poznámka:
Ovládač bude v predvolenom nastavení uprednostňovať pripojenie k režimu 2.4G. Ak pripojíte kábel a 

Prijímač 2.4G bude zároveň funkcia káblového pripojenia len v režime nabíjania.
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Připojte přijímač 2.4G k počítači.

Stiskem  tlačítka Domů  controller zapnete.

Při párování blikají indikátory LED.

Po připojení řídicí jednotky se rozsvítí kontrolka LED-2.

Režim PC/X-Input

Výměna režimu (z PC/X-vstupu na PC/D-vstup)

PŘIPOJENÍ K PLATFORMĚ PC

Dlouhým stisknutím  tlačítka Domů  na 3 s přepněte na vstup PC/D. Rozsvítí se LED-1 a LED-2.

Opětovným dlouhým stisknutím  tlačítka Domů  na 3 s se vrátíte do režimu PC/X-Input. 

Rozsvítí se LED-2.
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Pripojte prijímač 2.4G k počítaču.

Stlačte  tlačidlo Domov  Zapnite ovládač. 

Indikátory LED pri párovaní blikajú.

Po pripojení ovládača sa rozsvieti LED-2.

Režim vstupu PC/X

Výmena režimu (z PC/X-vstupu na PC/D-vstup)

PRIPOJENIE K PLATFORME PC

Dlhým stlačením  tlačidla Domov  na 3 s sa zmení na vstup PC/D. LED-1 a LED-2 sa rozsvietia.

Opätovným dlhým stlačením  tlačidla Domov  na 3 s sa vrátite do režimu PC/X-Input. 

LED-2 sa rozsvieti.


